Realización de un log de 
Caudalimetro y Turbo para 


motores TDI 


En el siguiente documento se describe la forma de efectuar un log para comprobar el 
estado del caudalimetro y del turbo junto con sus elementos. 


En primer lugar, abrimos el vag-com, para los vehiculos con soporte CAN-BUS se 
sigue manteniendo la compatibilidad de la K-Line sobre el modulo motor, por lo que no 
nos es necesario disponer un cable CAN-BUS para tal fin. 


select Control Module 


Select an Individual Control Module 
such as Engine, 485, Airbag, etc. 


Select 


OBD-II Functions 


Test for OBD-II Compatibility. 
Additional Functionality Available 
Separately 


OBD-II 


About 


StacKy 


VAG-COM 
Release 311.2-N 


Auto-Scan 


Ап automatic scan of all controllers 
for Fault Codes 


Auto-Scan 


Macro Functions 


Macro Functions will ре available in 
a future version 


7312 Codes Loaded 


Control Module Finder 


Scans an address range for 
1509141 compliant control modules. 


Control Module Finder 


Program Options 


Select Comm Port, Set Debug and 
Protocol Options, etc. 


Options 


Exit 
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Seleccionamos el modulo motor 


VAG-COM 


Select Control Module 


Common |. Drivetrain | Chassis M Соп\їоп/Сопу. | Electronics 1 | Electronics 2 


01-Engine 


; 


09-Cent. Elect. 
18-Aux. Heat 
| 35-Cent. Locks 


55-Xenon Range 


Direct Entry 


Address Word (01-ТЕ; | | Gal 


_02-Ашо Trans 03-ABS Brakes 08-Auto HVAC 
15-Airbags 16-Steering Wheel 17-Instruments 
19-CAN Gateway 22-AWD 25-Immobilizer 


37-Navigation 45-Int. Monitor АБ-Сепї. Сопу. 


56-Radio 


Go Back 


Comm Status 
IC=1 ТЕ=0 RE=0 
Protocol: Kw41281 7 


Controller Info 


VAG-COM 


Open Controller 


YAG Number: | 


038 906 012 НС 


Component: | 1,91 R4 EDC 64005С 4923 


Soft. Coding: | 
Extra: | 
Ехїга: | 


Basic Functions 


These are "Safe" 


Fault Codes - 02 


Meas. Blocks - 08 | 


| Single Reading 09. 


StacKy 


00002 


Shop # | 


Advanced Functions 
Refer to Service Manual! 


Readiness - 15 Login- 11 Recode - 07 


Advanced IB- ТА Adaptation - 10 


Basic Settings - 04 


| Output Tests - 03 


| Close Controller, Go Back - 06 | 


Ешиге Ехр Security А 
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A continuación presionamos en 08 — Measure Blocks (Bloque de Medidas) 


attina: 


Sample Rate: | 0.0. VA G-COM 
Label File: 038-906-01 2 LBL Measuring Blocks 


Group 
| 000 = ЕЕ 


Group 
001 [ЕРШ сы 


Group 
ЕЯ == бы || | | 


Refer to Service Manuall 


Switch To basic Settings Done, Go Back “AG-Scope 


Aparece una nueva-ventana con 3 canales, en dichos canales podemos seleccionar 
aquellos que queramos loggear, como nuestra intención es realizar un log del 
caudalimetro, presión demandada y real, nuestros bloques serían el 3 y el 11. 


El canal número 3 nos da la lectura del MAF, el bloque se llama EGR y contiene los 
siguientes campos: 


03 - EGR 
Rpm MAF Especificado MAF Actual Dutty cicle 


RPM -> Revoluciones a las que se encuentra 

MAF Especificado -> Lectura del cauda esperada establecida por la ECU 
MAF Actual -> Lectura actual del caudalimetro 

Dutty Cicle -> % de apertura de la electrovalvula N18 


En los EDC15 un valor de 4.8% indica que Іа EGR está OFF mientras que un 99% 


indicaría que la EGR está ON, en los nuevos EDC16 es a la inversa, un 4.8% indicaría 
que la EGR está ON y un 99% indicaría que la EGR está OFF. 
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11 — Control de carga de presión 
Rpm MAP Especificado MAP Actual Dutty Cicle 


RPM -> Revoluciones a las que se encuentra 

MAP Especificado -> Presión de turbo demandada 
MAP Actual -> Presión de turbo obtenida 

Dutty Cicle -> % de apertura de la electrovalvula N75 


Al igual que expliqué antes en los EDC16 la logica del % de la dutty cicle es inversa a 
la de los ЕРС15. 


Switch To Basic Settings Done, Go Back. 


Como veis aquí se encuentra la N75 abierta completamente y la EGR cerrada 
completamente, si observáis el campo número 3 veréis que la dutty cicle pasada 
aproximadamente 2 minutos, pasa a ser 4.8% (Se cierra a ralenti) si le dais un 
aceleroncito, dicha electrovalvula se abre, siendo el % de la dutty cicle mayor. (EGR 
Abierta). En los EDC16 es lógica inversa y los valores tampoco corresponden. 


Seguido del todo esto, presionamos el botón LOG, al presionarlo, en la parte inferior se 
nos abrirá un campo donde seleccionaremos la ubicación del archivo de muestreo de los 
canales seleccionados, en esa misma pestaña que se nos ha abierto, aparecerá un botón 

Start y Done. 
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Bueno, pues buscáis una recta medianamente en condiciones y preferentemente un 
poco inclinada. 

En tercera marcha si la recta es corta o cuarta marcha si la recta os dá para 
alcanzar 150km/h dejáis caer el coche hasta aproximadamente 1000 rpm, en ese 
momento, presionáis el botón Start de dicha pestaña y pisáis el pedal del 
acelerador a fondo aguantándolo hasta las 4500rpm, en ese momento, dais al botón 
Stop y ya tendremos un archivo listo. 


Ahora vamos a casa todo contentos con nuestro archivo y lo abrimos con Excel, 
tenemos una cosa así 


rchivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? 


ї@ыЫы%з%да аа AB- -JPA :z-4 m0 кыа 
Ж Sunday,22 June,2008,12:32:01 
A O шу 


R4 1.9L EDC 600056 7002, 


Group B:,011,,,¡Group C:, Not Running А 
аг / Rev, Mass Air / Rev. Duty Cycle, RPM, Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle 


P, fmin, mgéstr, mg/str, %,STAMP, min, mbar, mbar, %,STAMP,.,, 
415.0,49.4,0.09,1218,1111.8,1071.0,80.1,,,., 
D.0,515.0,96.4/0.51,1281,1550.4,1091.4,81.3,,,,, 
D.0,560.0,96.4,0.93,1260,1550.4,1152.681. 3... 
0.0,585.0,96.4,1.26,1261,1560.6,1224.0,81.3..,,, 
5.0,510.0,95.4,1.68,1302,1581.0,1305.6,81.3,,,,, 
5.0,630.0,96.4,2.10,1344,1621.8,1387.2,80.9 
5.0,675.0,96.4,2.43,1365,1642.2,1458.6,79.3,,,,, 
5.0,710.0,96.4,2.85,1407,1672.8,1550.4,70.9,,,,, 
5.0,755.0,96.4,3.27,1449,1713.6,1642.265.7 uu 
D.0,805.0,96.4,3.60,1491,1744.2,1713.663.0,..., 
5.0,940.0,96.4,4.02,1533,1774.8,1825.8,57.D,,.,, 


Ы 0 890.0 95.44.77 ‚1617 ‚1525.8 ,1989.0 51 
5 0,915.0 96.4 5.18 ,1680,1846.2 2060.4 4 
6.0 ,875.0 96.4 5.61 ,1743,1887.0 2121.6 42.6,,.., 
0.0,855.0 ,96.4 5.94 1785 1917 6 2111.4 41.4... 
$5.0,845.0,96.4,6.36,1848,1958.4,2050.2,44.2,..,, 
$5.0,805.0,95.46.78,1911,1989.0,1989.0,45.4,,.,, 
0.0,800.0,96.4,7.11,1953,2009.4,1938.0,46.2,..,, 
0.0,815.0.96.4,7.53,1995,2019.6,1917.6,45.D,.,,, 
5.0 540.0 96.47.95 2058 2040.0 ,1927 8 44.6., 
0.0,850.0 ,96.4 8.26 2100 2040.0 ,1948.2 44.6 
00.0,96.4,8.67 2142 2040.0,1989.0,43.8 
5.0 ,875.0 96.4 9.09 2205 2040.0 2019.6 42.2... 
0.0 ,870.0 96.4 9.42 2247 2040.0,2040.0,41.8 
25 0,870.0 96.4 9.84 2310 ,2040.0 2050.2 ,41 
5 0 890.0 ,96.4,10.26 2373 2040.0 2040.0 ,41.4 
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Entonces, marcamos los campos de la primera columna y a continuación vamos al menú 
Datos - Texto en columnas 


ЁЗ ¡Microsoft.Ex LOG-D1-003:011===wx 
firchivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos  Yentama 


оёНОЗав а-о. 89:2. 3 ше Y 
24 Ж Sunday, 22 June,2008,12:32:01 


¿Group B:,011,, ¿Group С:, Not Running 
Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle, RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle,,.,, 


paso 1 йе 3 


Si esto es correcto, elija Siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa. 
Tipo de los datos originales 
Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión: 
(O) Delimitados - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos. 
(O De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. 


Vista previa de los datos seleccionados: 


[2 Eunday,22,June,2008,12:32: 01 

E poo 306 016 K,,R4 1.9L EDC 000056 7002, 

[а | Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,, Group C:, Not Running 

[5 |, RPM Mass Air / Rev. Mass dir / Rev. Duty Cycle, RPM,Absolute Pres. Absolute 


Presionamos siguiente y en la ventana de dialogo que se nos abre, marcamos la 
selección de separadores ( Tabulación y Coma ) 


O Microsoft. Excel LOG-01-003-011=x=%xx 
Archivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos Yentana 


044220914 /8-1-/588=-t meo PB: 
т Ж Sunday 22 June ,2008,12:32:01 


Me 2008,12:32:01 
„БА 1.9L EDC 600086 7002, 


nu Group B:,011,, ¡Group С:, Not Running 
ir / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle, RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle,,,,, 
ua TIME, 

in, mg/str, mgístr, %, STAMP, fmin, mbar, mbar, %, STAMP,,., 


E Considerar separadores consecutivos сото uno solo 
MÍ Tabulación [Г] Punto y coma [WÍ Coma 


Espacio C Otro: | | Calificador de texto: Г E 


Yista previa de los datos 


P3G 906 016 K 


Cancelar | < Atrás И Finalizar 


2 ЫЛ 2040. ama 41.8 
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Presionamos siguiente y en el cuadro de dialogo que se nos presenta, pinchamos en 
avanzadas, a continuación se nos abrirá otra ventana de dialogo como la que aparece 
mas abajo y debemos de cambiar el separador decimal por un punto y el de miles por 
una coma... estos ingleses todo al revés 


ЁЗ Microsoft Excel- LOG-01-003:011=x%8x 


árchivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos  Yentama ? 


0484201914 а-о е с-ще а 
А1 М Ж Sunday, 22 June,2008,12:32:01 


¿Group B:,011,,, Group С:, Not Running 
Air Беу. Mass Air / Rev. Duty Cycle, RPM Absolute Pres. Absolute Pres. Duty Cycle 


ў Esta pantalla permite seleccionar cada columna y 
| establecer el Formato de los datos. 


números, los valore 
los demás valores el Yalores predeterminados para reconocer datos numéricos 


Separador decimal: * T 
Separador de miles: + ® 


Nota: los números se mostrarán usando las opciones de 
número especificadas en el panel de control Configuración 
regional. 


Restablecer МЇ Signo menos detrás de los números negativos 


Aceptar Cancelar 


Cancelar < Atrás 


Una vez hecho todo esto, el texto aparecerá ordenadito por columnas, entonces nos 
vamos al primer valor de RPM y pinchamos al botoncito de la barra de botones que nos 
permite crear una gráfica 
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E Microsoft Excel- 106-01-003-011-янх. 
Archivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? 


з@ыЫызаай&&- ©-@@©»х-›[ © ы 
f 1218 


NS 


036 906 016 K R4 1.91 EDC 000050 7002 


(Group A: 003 | | Group В: 
[RPM ¡Mass Air / ReMass Air / ReDuty Cycle | 


бз оо 


¡TIME 

Marker (STAMP imin ШР Asistente рага gráficos - paso 1 Че. 4: tipo-de gráfico 2100 mbar | % 
y 1218 m 1071 
1239 Tipos estándar | Tipos personalizados | 1091.4, 


1260 Tipo de gráfico: Subtipo de gráfico: 11526) 


1281 | рты = 1224 
1323 ГТ - 13055, 


1365 Ш 237 1387 2 
1386 peines 1458 6| 
1428 Ф Crcular ? ls 1550,4 
1470 Ё xY (Dispersión) 1642,2. 
1512 М ёе 17135 
1533 @ Anillos | А |“ | 1825 8. 
1617 @ Radial 1927 8 
1659 @ Superficie | 1909 
1701 e; Burbujas | 2060 4| 
1764 БЕРЕ | 21216 
1806 Columna agrupada. Compara valores entre! 21114 
1848 tategorías, 2050,2. 
1911 | 1989 
1974. ; 7 1938| 
2016 Presionar para ver muestra 1917 Б. 
2058 1927 8 
2121 > PA E x 1948 2. 
2163 - = > - =, 1989 

20196. 


M 4 + н\06-01-003-0) 
Listo 


ЁЗ Microsoft Excela Ы06-01-003401.1-хянк 


: Archivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos Wentama 2 


овЫзаааа-о- 89-0 Bo ы 
dé Ж 1218 


030 906 016 K [R4 1.91 EDC 500056 7002 


Group A: 003 Group B: 
¡RPM (Mass Air / ReMass Air / ReDuty Cycle 
TIME | | 
Marker (STAMP ¿min ШР Asistente para gráficos. - paso 1. de 4: tipo-de gráfico КУ mbar 
ШЕП 1218] р а : 1071 
0,67 1239 Tipos estándar | Tipos personalizados | 1091,4| 


1,09 1260 E да. E КШ 1152,6, 
152 1281 Tipo de gráfico; _ Subtipo de aA 1224 


184 EE Ш columnas `8 1305 5 
226! 1365 ЕС Ботас 1387 2 
269 1386 paneas 14586. 


301 1428 pour Г r | 1550,4 

КЕ 1470 Ё ХҮ (Dispersión) 16422 
1512 Жи 17138 
1533 Ф Anilos INES | | ] 1825 8| 
1617 @ Radial Ги 1927 8. 
1659 Ё Superficie 1989. 
1701 9; Burbujas | 2060,4 
1764 LE] 2121,6, 
1806 Línea. Presenta tendencias a lo largo del | 21114 
1848 tiempo o entre categorías. 2050,2 
1911 1989 
1974 4 1938 
2016 Presionar para ver muestra 1917 6 
2058 E 1927 8 
2121 i E siguente > | - 5 | 1948,2, 
2163 - ч Len] Ear 1989, 
2226 
2289 
2331 


2394 
2436 


M 4 › bi LOG-01-003-011- 


Damos siguiente.... 
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Ya tenemos casi terminada nuestra gráfica, nos queda concretarla un poco mas, еп la 
pestaña Serie, nos vamos al apartado Serie y dejamos solamente los 2 que pone 003 
MASS Air / Rev y los 2 que pone 011 — Absolute Press todos los demás los quitamos. 


ЁЗ Microsoft Excel - LOG-01-003:011=888 


HJ Archivo Edición Yer Insertar Formato Herramientas Datos  Yentana 


d22319/4/8-0-898=-+He Ё 
ca y f 1218 
Ae eo : E чы = 
Group А: ИЛЕ] Group В: 011 
А RPM Mass Air / ReMass Air / ReDuty Cycle _ ¡RPM 
TIME | | ТІМЕ 
Магкег (STAMP ¿min 


Asistente para gráficos - paso 2 de:4: datos de origen 


тө! Absolute Pres. 

"от Absolute Pres. 
"от Duty Cycle 
Group С:ТІМЕ 
Mat Duarte 


Serie 


^ | Nombre: [=LOG-01-003-011-00c1geg4i$ego EEk] 


'003 RPM 

'003 Mass Air / Rev. 
1'003 Mass Air / Rev. —— E в aes | 
['003 Duty Cycle + | Valores: | =LOG-01-003-011=00c1$8$7:$8$78 щш 


Agregar Quitar 


Rótulos del eje de categorías (x): 


«ата | Siguiente> || Finalizar 


Luego donde pone Rótulos de eje de categorías (x) pinchamos en su botoncito derecho 
y seleccionamos toda la columna de las RPM 
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ЁЗ microsoft. Excel LOG=01-003:011=x88 


(EN Archivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? 


ҮЗТАМР ¿min mgéstr mgéstr ¿min mbar mbar 
oa al 405 415 194 0.09 1218 11118 1071 
0,67 1239 640 515 954 051 1281 1550 А 1091,4 
109 5 11528 
152 1224 
184 2 E 1305,5 
226 : 685 Í ; 2, 1621,8 13872 
269 695 | ; 16422 1458.6 
705 16728 1550,4 
715 17136 15422 
730 17442 17136 
735. п 6, { 17748. 1825,8 
750 ' | 1795,2 1927 В 
755 1825,8 1989 
785 1846,2 2060,4 
775 A 1887 21216 
1917,6 21114 
1958,4 20502 
1989 1989 
20094 1938 
20196 19175 
2040 1927 В 
2040 19482 
2040 1989 
2040 20196 
2040 2040 
2040 20502 
2040 2040 
2040 2040 
2040 20502 
2040 2070.6 
2040 2091 
2040 20808 
2040 2060,4 
2040 2050,2 


Señalar 


Una vez que las haya terminado de seleccionar la columna entera de RPM, pulsamos 
intro para confirmar y volver a la ventana anterior 


Ahora tenemos dos opciones, o damos a finalizar y ya nos aparecerá la gráfica lista o 
bien damos a siguiente y la adornamos un poco. 


Si damos siguiente se nos abrirá una ventanita como a continuación aparece donde 
podemos dar titulo a la gráfica y poner titulo a los ejes, yo lo he dejado tal y como está 
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ГУ Microsoft. Excel- 106-01-003-011-янх 
i Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? Escriba іта pregunta 


:0442499/4/8-19-1898=-1 Ho DESEAN] 


BESE 


В 


588888 


Grafica Skoda Octavia 105cy 


je de categorías (X): 


RPM 


de valores (ү): 


| 7003 Mass Aird 


Rev. 
= 003 Mass Airt 
Rev. 


Segundo eje de categorías (Х): 


0 
ЯС СЫ 
Ségundo eje de valores (Y) FEE 0 + 2 
АРМ 


Cancelar || <atrás | [Siguiente >] | Бпаігаг 


Damos a finalizar y aquí tenemos nuestra grafica lista para subirla al foro y hablar de 
ella, podemos seleccionar la gráfica, copiarla en el Paint de Windows y guardar la 
imagen en JPG para subirla 

АЛА DE 
T Microsoft Excel - LOG-01-003:011=x8x 
ПШ] archivo Edición Мег Insertar Formato Herramientas Gráfico Ventana 2 
DERAH) WAO лы 
¿ áreadelgráfico м - Hja ае > В 


96,4, 


964 
ocal 


Grafica Skoda Octavia 105cv 


РОР ES 
RPM 


003 Mass Air / Rev, ——'003 Mass Air / Rev, 
—-'011 Absolute Pres. ——'011 Absolute Pres. 
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